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Модул за ултразвуково
 РЯЗАНЕ НА ТЕКСТИЛ

Модулът за ултразвуково рязане е 
предназначен за непрекъснато рязане и 
лепене (спояване) с ултразвук на 
термопластични материали, плетени, тъкани и 
нетъкани материали като найлон, полиестер, 
полипропилен, акрил, някои винили, уретан и 
синтетични смесени материи. Процесът на 
ултразвуково рязане предотвратява 
разнищването на плетените или тъкани 
материи, като лепи (споява) отрязаните ръбове 
с ултразвукова енергия.
Модулът за ултразвуково рязане се захранва с 
ултразвуков генератор от серията SOOONIC ®. 
Комплексното оборудване  съдържа още 
преобразувател,ултразвуков нож с карбидно 
покритие и наковалня, монтирана на пружина. 
Модулът се инсталира към оборудване за 
обработка на материала - станове, устройства 
за транспортиране на материала като ролки, 
барабани и валяци. 
Модулът за ултразвуково рязане се предлага и 
като възел към специализирани инсталации, където е част от 
автоматизирано оборудване. Възелът включва ултразвуков  генератор 
SOOONIC ®, ултразвуков излъчвател, ултразвуков нож и наковалня. 
Видът на ултразвуковия нож и изискванията към охлаждането се 
определят от приложението.

Основни характеристики:

Скорост на рязане: от 9 до 120м на минута, в зависимост от материала и 
необходимите резултати. 
Разрязаните краища се залепят (спояват) без въздушни мехури, които 
да придават излишен обем на материала.
Монтирането на наковалнята на пружини удължава живота на 
инструмента.
Интегрирано охлаждане за преобразувателя и ултразвуковият нож.
Комплектност: модулът за ултразвуково рязане се комплектува с 
ултразвукови генератори от типа SOOONIC ®. SG 600AS.

 

Slitter _ 2721

mailto:office@apronecs.bg
http://www.apronecs.bg/


2721_Slitter Описание

Електрически спецификации:
Захранване 220V / 50 Hz
Max консумирана мощност 300W
Изискване към захранване с въздух сух въздух
Налягане 0,4 до 0,6 MPa 
Разход на въздух 0,5 m3/min
Max сила на наковалнята 70N
Сила на наковалнята 0 до 70 N
Тегло на модула  3,8 kg
Габаритни размери на модула 80 х 120 х 400
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