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Машина за закалка 
зъбите на режещи ленти

Машината за закаляване 
AproPower BH 25/100 е 
предназначена за повърхностно 
закаляване на режещи ленти, с 
използване на  ТВЧ (ТОК с 
ВИСОКА ЧЕСТОТА). Закаляването 
се извършва само върху режещите 
върхове на лентата, така че да се 
повиши твърдостта и 
износоустойчивостта, без да се 
нарушава жилавостта на 
материала.

Машината за закалка е проектирана за закаляване на режещи 
ленти с широчина от 25mm до 100mm, дебелини от 0.6 до 1.2 mm  и 
дължини от 3м до 10м.

Като опции се предлага охладителна система за охлаждащата 
течност на генератора и закаляващата течност. 

Технически параметри:
Захранване 1N 220V  / 50Hz
Максимална консумирана мощност 7 kVA
Номинална консумация на вода (опция) 5  l/min
Високочестотна мощност на генератора 6 kW
Максимална скорост на закаляваната лента 6 m/min
Работна честота на генератора 100 -200 кHz
Степен на електрическа защита на  таблата IP54
Степен на ел. защита на
закалочния трансформатор IP20
Габаритни размери  ШхВхД 4500х1500х2200
Маса на машината 250кг
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